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Таблица модификаций

Наименование Артикул Комплектация 
лампой Тип КСС КПД, %

Масса 
светильника без 

лампы, кг

Размеры, мм
L x Н x В

Макро ЖСП38Ру-1000-003 1004362 да полуширокая 90 4,1 550 х 270 х 340

Макро ЖСП38Рш-1000-003 1004363 да полуширокая 90 4,1 550 х 270 х 340

Макро ЖСП38Т-1000-003 1004364 да полуширокая 90 4,1 7550 х 270 х 340

Модификации:

·· Ру – подвес ригель узкий.

·· Рш – подвес ригель широкий.

·· T – подвес на трос.

·· Комплектуется ЭПРА, встроенным в корпус светильника.

·· Цвет светильника: белый.

Конструкция и обслуживание:

·· Корпус светильника изготовлен из прессованного алюминиевого 
профиля и защищен порошковым покрытием.

·· Отдельные детали светильника изготовлены из штампованной 
стали и защищены порошковым покрытием.

·· Съемный отражатель изготовлен из ячеистого светотехнического 
алюминия ALANOD с высоким коэффициентом отражения 0,95.

·· Светильник устанавливается на тросе или ригеле.

Потери мощности 
в ЭПРА 
минимальны 
(4-5%).

Электрическая 
мощность и 
световой поток 
постоянны при 
колебаниях 
напряжения 
сети в указанных 
пределах.

Отражатель 
обработан элек-
трохимической 
полировкой и 
анодированием,
защищен от 
окисления и 
коррозии.

Металлические 
детали защищены 
порошковым 
покрытием.

Потребляемый 
ток сети

не более 
2,9 А

Коэффициент 
мощности

не менее 
0,96

Номинальная 
мощность

1000 Вт
Номинальная 

частота

50 Гц

Климатическое 
исполнение

У5

Степень защиты 
ПРА

IP54

Степень защиты 
осветительной 

арматуры 

IP21

Напряжение

400 В± 10%

Класс защиты от 
поражения 

эл. током
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